
Pool Defense 
varenummer 0428

1. Första dosen: Tillsätt 600 ml Pool Defense per 10 m³ vatten,
beroende på vattnets hårdhet och järnhalt.

2. Veckodosering efter backspolning av sandfiltret: 300 ml Pool
Defense per 10 m³ vatten. Efter några månaders användning
reduceras befintliga beläggningar.

3. Dosera Pool Defense framför inloppsmunstyckena med pumpen
igång.

4. Kom ihåg att kontrollera pH efter min. 2 timmar och justera till
mellan 7,0 - 7,4.

5. De borttagna metallerna och kalcium ligger överst i sand-filtret,
så kom ihåg att backspola.

BRUKSANVISNING 
Pool Defense skyddar poolen mot metaller och kalk. Pool Defense tar 
bort både järn, koppar och kalcium från vattnet och förhindrar på så sätt 
att de fälls ut och sätter sig som beläggningar på poolens botten och 
sidor. Befintliga beläggningar under vattenlinjen kommer att lösas upp 
långsamt när Pool Defense har använts i några månader. Produkten 
sänker pH-värdet och minskar kalciumhårdheten i vattnet.
Rekommenderas även för saltvattenpooler.     

Tips! Se www.saniklar.se om du har vattenproblem i poolen.

www.saniklar.dk



